
B-B ( 1:1 )

Stückliste

ASA_ProjektnummerASA_BenennungAnzPos

Serienbauteil verwenden
Ölmessstab

11

Ø15x2,5O-Ring22

P341-53-14 AE

P341-53-60

Adapter Ölrücklauf
13

BB

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Status Änderungen
Datum

Name

Datum Name
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Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch 

dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis, 

mitgeteilt werden.

Diese Konstruktion ist unser Eigentum.

ASA Ingenieurbüro GmbH.

Maßstab Masse Menge

http://www.a-s-a.de

Ingenieurbüro GmbH

Ers.d.:

28.09.2010 Bührke

11.07.2017

 

Chr. Stöber
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A3a
Jemiller

 

Oelmessstab mit Rücklaufstutzen

TM Kit SKx M54-S5x

P341-53-07

 

21.06.2017

Pos.3 ersetzt durch Neut.

 

   

 Allgemeintoleranz

nach DIN 7168-mK

P341-53-07_Oelmessstab_mit_Rücklaufstutzen.idw
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Serienmäßigen Ölmessstab

kürzen, Kanten entgraten ! /

Shorten stock oil leveler hosing

Smoothen cutting edges
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2

2

2

8 
1

Beide Rohrenden

frei von

scharfen Kanten 

und gefettet sein.

Bei Beschädigung

der Dichtungen 

droht Ölverlust.

Both sides of pipe

be free of sharp

edges and greased.

Damaged sealings 

may cause

oil loss. 
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Ölrücklauf aus

dem Kompressor

oil return supercharger

a


