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Erganzung zur Einbauanleitung Z3 SK+RS

Hinweis: Diese Anleitung wird zum Umbau von Z3 Fahrzeugen SK+RS zusétzlich zur

Einbauanleitung des jeweiligen Bausatzes bendtigt.

Richtwerte fir Anzugsmomente

Olriicklauf Kompressor in die Olwanne
Leitungsfihrung Olriicklauf und Servolenkung
Nacharbeit der serienmalligen Drosselklappe
Luftfihrung vor Kompressor
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Andern der Ausgleichleitung Motorkiihlwasser
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1. Richtwerte flir Anzugsdrehmoment

Diese Anzugsmomente gelten fur alle Schraubverbindungen mit Schrauben der
Festigkeitsklasse 8.8. Ausgenommen Verschraubungen mit speziellen
Drehmomentangaben.

Standartwerte fur ISO - Regelgewinde

M5 6 Nm /4,4 Lb.ft
M6 10 Nm /7,4 Lb.ft
M8 25 Nm/ 18,4 Lb.ft
M10 49 Nm/ 36,1 Lb.ft
M12 86 Nm /63,4 Lb.ft
ASA

Olzulaufschraube 14 Nm/ 10,3 Lb.ft

Kompressor M10x1

Schlauchschelle

Breite 9 mm 3Nm/2,2Lb.ft

Schlauchschelle

Breite 12 mm 6 Nm/ 4,4 Lb.ft
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2.

Olriicklauf Kompressor in die Olwanne

Um die 25 mm Offnung fiir den Olriicklauf in die Olwanne bohren zu kénnen, muss das Ol nicht

abgelassen werden. Dazu muss das Fahrzeug aber vorne hdher stehen als hinten. Diesen Schritt

zuallererst machen wegen der langen Trocknungszeit des Klebers.

a.
b.

Demontage der Unterbodenverkleidung, so dass die Olwanne zugénglich ist
Mittels Lochfraser d = 25 mm, Offnung fiir den Olriicklauf bohren (Abb. 4)

Hinter dieser Wand befindet sich der Olpumpenantrieb. Die Olwanne vorsichtig
durchbohren. Achten Sie darauf, nicht das Kettenrad und die Kette der Olpumpe zu

beschadigen!

Hier Bohrung Durchmesser 25mm

Abbildung 1: Position Olriicklauf

AnschlieRend den Rucklaufflansch anhalten und eines der beiden bendétigten M6 Gewinde
ankoérnen. Mit Winkelbohrmaschine ein Gewindekernloch d= 4,8 mm bohren und ein M6
Gewinde schneiden.

Flansch anschrauben, zweites Kernloch ankérnen und zweites M6 Gewinde schneiden.
Flansch wieder entfernen. (Abb. 2)

Darauf achten, dass alle Spéne aus der Olwanne entfernt werden!

Klebeflachen aufrauen und entfetten. Zweikomponentenkleber (z.B. Loctite 3450) auf den
Olriicklaufflansch aufbringen.

Zwei M6 x 12 Schrauben mit 6 Nm anziehen.

An den Klebekanten austretendes Loctite mit dem Finger verstreichen, so dass der

Olriicklaufflansch mit der Olwanne biindig verfugt ist
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Abbildung 3: Olriicklauf mit montiertem Riicklaufsschlauch

Abbildung 4: Position Olriicklauf an der Olwanne, Darstellung nicht maR3stabsgerecht
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3. Leitungsfiihrung Olriicklauf und Servolenkung

a. Ricklaufleitung vom Kompressor aus zwischen Langstrager und Luftfihrung fr
Lichtmaschine verlegen
b. Servoausgleichsbehalter verdrehen (Servoleitungen hinter Druckrohr verlegen) um Platz fir

Rucklaufleitung zu machen

4. Nacharbeit der serienmafRigen Drosselklappe

Die Serienmafiige Drosselklappe (Abb.5) mit Hilfe eines Trennschleifers so bearbeiten das das

Ansaugrohr genligend Freiraum bekommt. Siehe Abb. 6 und 7

Abb.6 und 7 nachbearbeitete Drosselklappe
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5. Luftfihrung vor Kompressor

Bauteil Pos.23 auf Abb. 8 muss mit dem Luftmassenmesser Pos.8 luftdicht mit Forch K164

verklebt werden. Druckrohr vor dem Einbau des Kompressors nur Fixieren und spéter erst

fest verschrauben. Der Leerlaufsteller und die Saugrohrumschaltung mussen nicht zwingend

ausgebaut werden, doch zum Léten ist mehr Platz vorhanden.

Ansehluss Wasserausgleichsbehilter

Kiebefiache anschieifen ut
mit Forch K164 kieben

Abbildung 8: Luftfihrung vor Kompressor Z3
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Abbildung 9: Anschliisse am Ansaugrohr

- Flansch P341-24-35 an Drosselklappe mit Original Schrauben befestigen.

- Darauf achten das Drosselklappe nicht am Dom ansteht und Ansaugrohr richtig sitzt.
- Flansch an Kompressor befestigen und Saugrohr mit Halter P341-26-27 montieren

- Luftflhrung bis Luftfilter montieren. (Abb.8)

- Schlauchanschliisse anbringen und mit Schellen befestigen (Abb.9)

Luftmassenmesser anstecken und Kabel sauber verlegen

Abbildung 10: Zusammenbau

P341-95-17V2.00 Seite 7 von 9 04.11.2019




P341-95-17 Erganzung

ASGT Einbauanleitung

TM Kit BMW M54 SK+ S/RS

Stand vom 04.11.2019
Erstellt von: SJE

6. Andern der Ausgleichsleitung Motorkiihlwasser

Die Leitung zwischen Kihler und Ausgleichbehalter wird durch beigelegten Schlauch Pos.27

ersetzt. Auf halber Schlauchlange Sicherung mittels Kabelbinder.

Abbildung 11: Verlegen der Ausgleichsleitung Kihlwasser
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Stand vom | Version | Autor Freigegeben durch

30.1.2012 | 1.00 JS JS 4 Seiten

27.05.2013 | 1.10 M.Reininger | JS Diverse Erganzungen, 8 Seiten

25.04.2019 | 1.20 SJE SJE Nacharbeit Drosselklappe, Div.
Anderungen

04.11.2019 | 2.00 SJE SJE Dokument auf ASA geandert
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