Aus G-Flash wird das I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
KURZANLEITUNG

Das ASA I-FLASH OBD Tool ermdglicht das schnelle und unkomplizierte Auslesen bzw. Aufspielen der
Steuergeratesoftware Ihres Fahrzeugs. Der Ablauf gestaltet sich dabei wie folgt:

Seite:
+ Fahrzeug vorbereiten S.03
+ I-FLASH Installationssoftware auf Laptop installieren S.08
+ I-FLASH Software starten und OBD Kabel mit Fahrzeug verbinden S.09
« Software des Motorsteuergerédts mittels I-FLASH auslesen S.11
« Software per Email an ASA (support@asagroup.de) senden S.15
+ Software wird bei ASA modifiziert.
- Die von ASA modifizierte Software auf das Motorsteuergerat aufspielen. S.16
« Adaptionswerte I6schen S.21
* Mogliche Fehler S.23
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
KURZANLEITUNG

The ASA I-FLASH OBD Tool enables fast and uncomplicated reading and uploading of the ECU software
of your vehicle. The process is as follows:

page:
* Prepare vehicle S.03
« Install I-FLASH installation software on laptop S.08
+ Start I-FLASH software and connect OBD cable to vehicle S.09
Read software of the engine control unite with I-FLASH S.11
Send Software by Email to ASA (support@asagroup.de) S.15
Software is modified at ASA
Upload the modified software from ASA S.16
» Delete adaptation values S.21
Potential errors S.23
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
VORBEREITUNG

Vorbereitende Schritte:

+ Bitte prifen Sie ob die originale BMW Software auf dem Steuergerdt des Fahrzeugs installiert ist.
ACHTUNG: Sollte die Software bereits durch ein anderes Programm als I-FLASH modifiziert worden
sein, besteht die Gefahr, daB das Fahrzeug nach dem Aufspielen des ASA Files nicht mehr anspringt.

+ Bitte stellen Sie sicher, daB die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs und des verwendeten Laptops
wéhrend des Transfervorgangs gesichert ist. Uberpriifen Sie dazu bitte den Batterieladezustand des
Laptops bevor Sie mit dem Datentransfer beginnen. Wir empfehlen wahrend des Datentransfer das
Fahrzeug an ein Batterieladegerat anzuschlieBen.

» Stecken Sie den Zundschlussel in das Zundschloss und aktivieren Sie die Zindung.
ACHTUNG: Auf keinen Fall das Fahrzeug starten.

» Arretieren Sie den Sicherheitsgurt im GurtschloB um zu verhindern, daB das Fahrzeug wahrend der
gesamten Prozedur in den Stand-by Modus schaltet.

+ Bitte lesen Sie auch den Abschnitt ,mdgliche Fehler" vor der Inbetriebnahme des I-FLASH durch, um
potenzielle Fehlerquellen bereits im Vorfeld zu eliminieren.

+ Stellen Sie sicher, daBB der Laptop uber eine funktionierende Internetverbindung verfugt.

» Installieren sie die I-FLASH Installationssoftware auf dem Laptop.

Name v Typ Komprimierte GroBe

o

(577 i_Flash_BMW_Installation Anwendung 1563 K

U:\01_Verkauf\04_Montageanleitungen\I_Flash_Anleitung — Stand 07.11.2019 — www.asa-kompressor.com - S.03



I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
VORBEREITUNG

First steps:
Please check if the original BMW software is installed on the car’s ECU. CAUTION: In case the car’s
ECU features software that has already been modified by third parties, it is most likely that the car
won't start after installing the ASA file.
Make sure that the electric supply of the laptop computer and the car is secured at any time during
the up- and download process. Check the battery on your laptop computer before starting the data
transfer process. We recommend to connect the car to a battery charger during the data transfer.

Insert the ignition key and activate the ignition. CAUTION: Do not start the engine.

Make sure that the laptop computer maintains a working internet connection.

Before starting up I-FLASH for the first time, please read the chapter ,Trouble Shooting™ in order to
eliminate potential sources of error.

Make sure the laptop has a working internet connection.

« Install the I-FLASH installation software on the laptop.

Name v Typ Komprimierte GroBe

(577 i_Flash_BMW_Installation Anwendung 1.563 KB
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
VORBEREITUNG

Bitte stellen Sie vor der Arbeit mit dem ASA I-FLASH sicher, daB keine Komponenten im Fahrzeug installiert
bzw. aktiviert sind, die EinfluB auf den CAN-Bus haben (z.B. Kat-Deleter Kits oder Zusatzdisplays).

SX 0000001311 FW 050 AP 480 | ¢ Entsprechende Gerit bitte in den Service-Modus schalten.

Geschw km,

Eicheiten  C bar PS Mm ‘ ACHTUNG: Wird das ASA I-FLASH in Kombination mit aktiven Komponenten die Einfluss auf den CAN-Bus
haben verwendet, kann es unter Umsténden zu einem Defekt am originalen BMW Steuergerat kommen.

Boost Skala erweitert

i Ko Mods  akiv Please make sure before working with the ASA I-FLASH, that no components are installed in the car or are
. activated, that influence the CAN bus system (e.g. cat-delete kit or additional cockpit displays).

Please turn the corresponding device into the service mode.

CAUTION: In case the ASA I-FLASH is used in combination with activated components that influence the
CAN bus system, it is possible that the ECU is damaged beyond repair.

SERVICE MODE
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
CHECKLISTE VOR DEM START

Diese Checkliste abarbeiten und nur bei vollstandig ausgefillter Liste mit den Arbeiten am Fahrzeug
beginnen.

O Fahrzeug und Laptop an einem Ladegerst angeschlossen
O Sicherheitsgurt im GurtschloB arretiert

O Zusatzdisplay (oder andere Geréte die auf den CAN Bus zugreifen) deaktiviert
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
VORBEREITUNG

Vorgaben fiir Fahrzeug mit ASA Kompressorsystem

Um Stérungen im Umgang mit dem I-FLASH zu vermeiden, beachten sie bitte die flr das jeweilige
Fahrzeugmodell notwendigen Voraussetzungen. Das Auslesen eines bereits aufgespielten ASA File ist nicht
mdoglich — ASA Files sind schreibgeschitzt.

Armaencdiimcaen BMW M3 E90/E92/E93

Bitte spielen Sie auf Ihr Fahrzeug den BMW Softwarestand 240E auf bevor Sie das Kennfeld auslesen und an
ASA schicken.

BMW M5 E60/E61 und M6 E63/E64

Bitte spielen Sie auf Ihr Fahrzeug den BMW Softwarestand 520E auf bevor Sie das Kennfeld auslesen und an
ASA schicken.

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MSS60

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7848125
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7844352
Hardware Reference Number : 0565QT0Z240EEKFVO
Vehicle Identification Number : WBSDX91060E370056
Ecu Manufacturing Date : 19.09.2010

Calbration options Diagnostic options
Read ECU Memory ‘ [ Diagnostics
| Pogen ecbenoy | In diesem Fenster kénnen Sie die Version, des aktuell
S auf IThrem Fahrzeug installierten BMW Softwarestands,
Recover ECU Memory re— prifen.
Cose | Help ++
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

1. Nach der Installation der I-FLASH Software erscheint
dieses Icon auf dem Desktop.

[l

G Flash BMW

;}fﬁe-nash for BMW ... Versi

Welcome to G-HAash for BMW

G-Flash for BMW is a specially designed software and hardware tool
which will allow you to :

- Comfortably read your vehicle's ECU calibration

- Safely program your vehicle's ECU with your favorite tune
- Restore your vehicle’s ECU to its original state at any time
- Read out diagnostic trouble codes (DTC's)

- Clear diagnostic trouble codes (DTC's)

Before you proceed please take a moment to :

G-Flash for BMW has no &ffiliation to the vehicle manufacturer !
Vehicle logos, images, fonts or text are property of their respective
owners.

Please click "Next'to proceed ...

Zurick [Weitef> |[ Close ] [ Help ++

4
2. Anklicyén und Lizenz bestatigen.
3. Update herunterladen.

4., Auf ,,Weiter" klicken.

INSTALLATION

Operating system & Computer information :

System : Microsoft Windows 7 32-bit
Ultimate Edition
Service Pack 1
Computer : Genuinelntel
Family 6, Model 23, Stepping 10
Core Speed @ 2660.00 MHz
2816 MB RAM Total , 1306 MB Free
62463 MB HDD Total , 4881 MB Free
Power : AC Power Supply

System status :

Please click "Next'to proceed ...

Zurick [ Weiter > ] [ Close ] [ Help ++ J

5. Die Software priift nun automatisch den Systemstatus des
Laptops. Wenn alle Punkte grin aufleuchten kann der Laptop fir das
I-FLASH genutzt werden, wenn nicht muB ein anderer Laptop
verwendet werden.

6. Auf ,Weiter" klicken.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Please make sure your hardware device is connected to the PC on one
side and to the vehicle’s diagnostics plug (OBD) on the other side.

Please make sure ignition switch is set to the ON' position and the
engine is NOT running !

Attention ;
- Make sure USB cable is plugged to the PC ! (NOT via usb hub)
- Make sure PC has sufficient battery time !
- Make sure vehicle has sufficient battery power |
- DO NOT interupt the communication at any time |

Please click Next'to proceed

e o o of of

’,,1Wener>]‘009e‘\'Heb«

7. Verbinden Sie den Laptop Uber eine USB Schnittstelle mittels I-
FLASH Kabel mit der OBD Schnittstelle am Fahrzeug.

Connect the laptop computer via USB interface, using the I-FLASH
cable, to the OBD interface of the car.

8. Warten Sie auf die Mitteilung von Windows, dal3 das USB Gerat
erkannt wurde und einsatzbereit ist.

Wait until a Windows message confirms that the USB device has been
detected.

9. Stellen Sie sicher, daB die Ubertragung nicht unterbrochen wird.
Make sure that the connection is not inerrupted.

10. Auf ,Weiter" klicken - click ,Next"

INSTALLATION

Identifying ECU ...

Sending wakeup sequence ... try #1

Please make sure your hardware device is connected to the PC on one
side and to the vehicle’s diagnostics plug (OBD) on the other side.

Please make sure ignition switch is set to the 'ON’ position and the
engine is NOT running !

Attention :

- Make sure USB cable is plugged to the PC ! (NOT via usb hub)
- Make sure PC has sufficient battery time !

- Make sure vehicle has sufficient battery power !

- DO NOT interupt the communication at any time !

Please click ‘Next'to proceed ...

/ 28 3 3
% Identifying vehicle
* 3

Weiter [ Close 1 [ Help ++ ]

11. I-FLASH identifiziert Ihr Fahrzeug automatisch. I-FLASH wird
grundsatzlich immer nur fur ein einziges, individuelles Fahrzeug

codiert.

I-FLASH is automatically identifying the car. I-FLASH is strictly
coded to just one, individual car.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

s |
Vehicle information :
Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 v
Vehicle Ident. No. : WBANA71020B001193
USB Device information :
USB Device SN : 2713 - End User
Coded ECU Type : No ECU type coded
Coded Ident. No. : No identification coded
Clicking the "Next’ button will code your hardware device with the
following information :
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Identffication number : WBANA71020B001133
Please verify these details are comect ...
Please click "Next'to proceed ...
< Zurick [ Weiter > ] { Close l [ Help ++ ]

12. I-FLASH hat das individuelle Fahrzeug erkannt. Bitte prifen Sie
ob die Angaben zum Fahrzeug korrekt sind. I-FLASH wird nach
Bestatigung der Daten auf dieses, und nur dieses Fahrzeug, codiert.

I-FLASH has identified the individual car. Please verify that the data
concerning your car is correct. After your confirmation I-FLASH is
coded to this and ONLY this specific car.

13. Auf ,Weiter" klicken - click , Next"

INSTALLATION

Vehicle information :

Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 vJ

Vehicle Ident. No. : WBANA71020B001193

N Are you sure you like to code your hardware device with the following
¥ information:

ECU Type : Siemens DME M545.0
Identification number : WBANA71020B001193

Please click "Next'to proceed ...

< Zunick [ Weiter > ] l Close ] [ Help ++

14. In diesem Fenster wird abgefragt ob sich I-FLASH mit diesem
Motorsteuergerat (ECU Type) und diesem Fahrzeug
(Fahrgestellnummer) codieren soll. Das bedeutet das I-FLASH
ausschlieBlich mit diesem Fahrzeug nutzbar ist. Eine rickwirkende
Anderung der Codierung ist nicht méglich. Nach Bestétigung des
Fensters mit ,Ja" wird I-FLASH unwiderruflich auf dieses Fahrzeug
codiert.

You are asked in this window if you would like to code your hardware
device with this ECU Type and this car (identification number). This
means that I-FLASH can only be used with this specific car in the
future. To modify or reverse this coding is not possible. After clicking
.Yes" ASA will be coded irreversibly to this car.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
AUSLESEN

(o] 15. Mit dieser Funktion kénnen Sie die auf dem Steuergerét
hinterlegte Software auf den Laptop auslesen. (nicht méglich wenn
bereits ein ASA File aufgespielt ist — ASA Files sind
schreibgeschutzt).

Ef-nash for BMW .

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001133
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

With this option you can download the software of your car's ECU
onto your laptop computer. (not possible when a ASA file has
already been uploaded - ASA files are copy-protected).

16. Mit dieser Funktion kénnen Sie die modifizierte ASA File vom
Laptop auf das Steuergerdat aufspielen (nicht geeignet flr original
BMW Software).

With this option you can upload the modified ASA software from your
laptop computer to your car's ECU (not working with original BMW
files).

Calibration options : Diagnostic options :

[ Read ECU Memory

Program ECU Memory
Extra options :
Recover ECU Memory

< Zunick Weiter > [ Close ] [ Help ++

17. Mit dieser Funktion kénnen Sie den Fehlerspeicher des
Steuergerates auf Ihren Laptop auslesen.

With this option you can readout the ECU error memory on to your
laptop computer.

18. Mit dieser Funktion kénnen Sie die original BMW Software vom
Laptop auf das Steuergerat aufspielen. (nicht geeignet fir
modifizierte ASA Files).

With this option you can upload the modified ASA files from your
laptop computer to your car's ECU. (not working with modified ASA
files).
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

19. Nachdem die Option ,Read ECU Memory" gewahlt wurde, wahlen
Sie bitte jetzt die Option: ,Full programm + calibration data®. Bei den
Modellen 3er E46 / Z4 E85 bitte nur ,Calibration data only"

auswahlen.

After you have chosen the option "Read ECU Memory”, please choose
now the option: “Full program + calibration data”. For the models 3
Series E46 / Z4 E85, please select "Calibration data only".

20. Fenster mit ,OK" bestatigen. - click ,OK"

¢ G-Flash for BMW ... Version 1.0.0,

|dentification details :
ECU Type : Siemens DME MSSE0

ECU Reading options ...
Please select the type of data you like to process.
If you are not sure, please consult the software vendor.

Wehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7848125

£

Data options :

" Calibration data only
¢ Full program + calibration data

0] ¢ I Cancel I Iticg |

Program ECU Memory I

Datallogging

Recover ECU Memory |

r— Extra options :

Software options |

& Zurick I Weiter.> |

Close Help ++ |

AUSLESEN

Identification details :

Communication speed :

() Low communication speed
@ Medium communication speed
() High communication speed

Communication protocol :
@ Favor K-Line communication protocols
() Favor CAN BUS communication protocols

File checksum [ use with extreme caution | :

[7] D0 NOT correct the checksum on the tuned file [ overide's default flash file setting )

Special recovery mode [ use only as last option ) :

Enter ECU recovery mode [ use original ECU image file for this option )

[ oK ][ Cancel J

[ Close ][ Help ++ ]

21. Nachdem die ,Data options™ bestimmt wurden erscheinen diese
Informationen lber die Software Einstellungen.

After you have determined the “Data options” the following
information about the software options is displayed.

22. Fenster mit ,OK" bestatigen. - click ,OK"
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Identification details :
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

Select Filename for Read file .. ]
e

Speichem jsj Dokumente v @ ’ 8 FFE g

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

Dateiname:  ISOFAON_WBANA71020B001193.data bmw.org

z)

Dateityp: [On'ginal Files (*.data bmw.org)

Recover ECLJ Memory

Software options

[ Close ] [ Help ++ J

23. Speicherort auswahlen und auf ,Speichern®™ klicken.

Chose the location to save the downloaded file and click ,Save".

AUSLESEN

24. I-FLASH beginnt mit dem Auslesen. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, daB3
die Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen wird.

I-FLASH starts with the reading process now. CAUTION: Make sure that the
connection is not inerrupted during the reading process.

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120
Hardware Reference Number : 0044560BNO0SOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001153

Reading memory address ... 000040870 ...
‘I Time elapsed : 00:00:02 - 1% - 99% - Time remaining : 00:02:27 }

>»>>> Communication in progress ... >>>>> Please DO NOT interrupt this process Il <<<<<

Extra options :

Recover ECU Memory l [ Software options ]
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
AUSLESEN

|EEEi 26. In diesem Fenster wird abgefragt ob der fertige Ordner
angezeigt werden soll.

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120 27. Mit ,Ja" bestétigen. - click ,Yes"

In this window you are asked if you want the referring folder to be
displayed.

Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA710208001193

Identification details :
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

ehicle Manufacturer Ecu Software Number. ;. 0120

Reading memory address ... 0x00048610 ...

:00:00:25 - 26% - 74% - Time remaining : 00:01:11

>>>>> Communication in progress ... >>>>> Please DO NOT interrupt this process Il <<<<<

5. ECU has been successfully read.
£ !}l Read file has been saved as:

" ] T = T A
Extra options : C:\Users\zoran.zorneke\Documents\SiemensDMEMS450_7549387_7550
: 120_0044560BN00SOFAON_WBANA71020B001193.data.bmw.org.data.b l
Recover ECU Memory Software options mw.org

Would you like to open the read folder 7

< Zuriick Weiter > [ Close ] [ Help ++ ]

25. In diesem Fenster wird der Auslesestatus angezeigt. ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, daB die Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen
wird.

Recover ECU Memory

This window shows the status of the process. CAUTION: Make sure
that the connection is not interrupted during the reading process. ok Weter> | [ Closs ] [ ETv }
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
AUSLESEN

Documents durchsuchen ,O ]
B
hmen v Freigeben fir » Brennen Neuer Ordner SEER 4 m @
Name &S Anderungsdatum Typ GroBe
|| SiemensDMEMS450_7549387 7550120 00... 18.06.201210:23 ORG-Datei 129KB

26. Senden Sie dieses File zu ASA. Bitte verwenden Sie dazu ausschlieBlich folgende E-Mail Adresse:
support@asagroup.de

Send the downloaded file to ASA. Please use only this e-mail address: support@asagroup.de
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Identifying ECU ...

Sending wakeup sequence ... try #1

>>>>> Communication in progress ... >>>>> Please DO NOT interrupt this process Il <<<<<

Please make sure your hardware device is connected to the PC on one
side and to the vehicle’s diagnostics plug (OBD) on the other side.

Please make sure ignition switch is set to the 'ON’ position and the
engine is NOT running !

Attention -

- Make sure USB cable is plugged to the PC ! (NOT via usb hub)
- Make sure PC has sufficient battery time !

- Make sure vehicle has sufficient battery power !

- DO NOT interupt the communication at any time !

Please click "Next'to proceed ...

Weiter Close ] [ Help ++ ]

AUFSPIELEN

Vorbereitende Schritte:

- Bitte stellen Sie sicher, daB die Stromversorgung Ihres Fahrzeugs und des
verwendeten Laptops wéhrend des Transfervorgangs gesichert ist. Uberpriifen Sie
dazu bitte den Batterieladezustand von Fahrzeug und Laptop bevor Sie mit dem
Datentransfer beginnen.

- Speichern Sie das von ASA modifizierte File auf dem Laptop ab. Um Verwechslungen
auszuschlieBen, empfehlen wir einen anderen Speicherort als flir das Originalfile zu
wahlen.

- Stecken Sie den Zlindschlussel in das Zindschloss und aktivieren Sie die Zindung.
ACHTUNG: Auf keinen Fall das Fahrzeug starten.

-Verbinden Sie den Laptop Uber eine USB Schnittstelle mittels I-FLASH Kabel mit der
OBD Schnittstelle am Fahrzeug.

- Warten Sie auf die Mitteilung von Windows, daB3 das USB Gerét erkannt wurde und
einsatzbereit ist.

First steps:

- Make sure that the electric supply of the laptop computer and the car is secured at
any time during the up- and download process. Check the battery on your laptop
computer and the car before starting the data transfer process.

- Save the modified ASA file onto your laptop computer. In order to avoid
mistakes, we suggest to chose a different location than for the original BMW file.

- Insert the ignition key and activate the ignition. CAUTION: Do not start the engine.

- Connect the laptop computer via USB interface, using the I-FLASH cable, to the OBD
interface of the car.

- Wait until a Windows message confirms that the USB device has been found.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

g‘ﬁ-ﬂash for BMW ...

Vehicle information :

Detected ECU Type : | Siemens DME MS45.0 v

Vehicle Ident. No. : WBAN/

20B001193

USB Device information :

USB Device SN : 2713 - End User

Coded ECU Type : Siemens DME MS45x Family

Coded Ident. No. : WBANA71020B001193

Hardware device coding and Vehicle identification have been retrieved
and tested successfully. The system is now ready to communicate with
this vehicle

Please click ‘Next'to proceed ...

< Zuruck [ Weiter > ] [ Close l [ Help ++ ]

1. I-FLASH hat sich mit dem Fahrzeug verbunden und ist bereit.

I-FLASH has connected to the car and is ready to communicate.

AUFSPIELEN

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNGOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Calibration options : Diagnostic options :

Read ECU Memory l l Diagnostics

Program ECU Memory
Extra options :
Recover ECU Memory [W]

[ Close ][ Help ++

7
2. ,Programm ECU Memory" auswahlen.
Chose ,,Programm ECU Memory"

3. Auf ,Weiter" klicken. — click , Next"
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Identification details :
ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

: ——— - R A
Select Tuned file to Open ... —— [
—

Suchen in: ) S_Gflash_Anleitung R < NG N

Name _ Anderungsdatum Ty
) Bilder zur Anleitung 20.06.2012 16:23 Di

.. G-Flash_Client 18.06.2012 10:56 Di

) Layouts 18.06.2012 11:04 Di

& SiemensDMEMS450_7549387_7550120_00445... 19.06.2012 09:17

< | 1] | »

Dateiname:  SiemensDMEMS450_7549387_7550120_0044¢

Datetyp: [Tuned Fies ("mod) v] [ Abbrechen |

[ Schreibgeschiitzt ffnen

4. Das von ASA modifizierte File auswahlen.
Chose the modified file from ASA

5. Auf ,Offnen® klicken. - click ,Open®

AUFSPIELEN

Identffication details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNO0SOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA710208001193

Sending security key ...

Calculating estimated time ... 0%

>>»>> Communication in progress ... >>>>> Please DO NOT interrupt this process 1 <<<<<

Extra options :

Recover ECU Memory [W]

[ Close ][ Help ++ ]

6. I-FLASH beginnt mit dem Aufspielen. ACHTUNG: Stellen Sie
sicher, daB die Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen wird.

I-FLASH starts with the writing process now. CAUTION: Make sure
that the connection is not inerrupted during the writing process.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNO0OSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193

Programming memory address ... 0:00043855 ...
- Time elapsed : 00:00:19 - 12% - 88% - Time remaining ; 00:02:18

>>»>> Communication in progress ... >>>>> Please DO NOT interupt this process I <<<<<

- T

Extra options :

Recover ECU Memory [W]

[ Close l [ Help ++ ]

7. In diesem Fenster wird der Aufspielstatus angezeigt. ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, daB die Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen
wird.

This window shows the status of the writing process. CAUTION:
Make sure that the connection is not interrupted during the writing
process.

AUFSPIELEN

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNO0SOFAON

Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Ignition is OFF
3 s
Program ECU Memory Data Lo
Extra options :
Recover ECU Memory Software options
Zurti [ Close l [ Help ++ ]

8. Letzte Phase des Aufspielvorgangs. ACHTUNG: Stellen Sie sicher,
daB die Ubertragung auf keinen Fall unterbrochen wird.

This window shows the final stage of the process. CAUTION: Make
sure that the connection is not interrupted.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7543387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNG0SOFAON

Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003

Please switch the ignition to the OFF position ...

-
I -
bs
Program ECU Memory
Extra options :
Recover ECU Memory [ Software options |

[ Cose ] [ Heper |

9. Schalten Sie die Zindung am Fahrzeug aus.
Turn off the ignition on the car.

10. Wenn die Ziindung aus ist, auf ,Ignition is OFF" klicken.
When the ignition is turned off, click the ,Ignition off" button.

AUFSPIELEN

Identification details :

ECU Type : Siemens DME MS45.0

Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387
Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7534300
Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001153

(O ——| '
Extra options :
Recover ECU Memory [W
[ Close ] [ Help ++ ]

11. Das ASA File wurde erfolgreich aufgespielt.
The ASA file has been successfully uploaded.

12. Auf ,,OK" klicken. - click ,OK"

13. Programm schlieBen.- close program

14. Verbindung zum Fahrzeug unterbrechen.
Disconnect I-FLASH from the car.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
ADAPTIONSWERTE LOSCHEN

(o] 13. Im Anschluss der Programmierung ist es zwingend notwendig die
- Adaptionswerte des Steuergerates zu I6schen. Werden die
|dentification details - Adaptionswerte nach der Programmierung nicht geléscht kénnen
ECU Type : Siemens DME MS45.0 Fehlercodes im Steuergerat abgelegt werden und das Fahrzeug geht

evtl. in den Notlauf.
Vehicle Manufacturer Ecu Hardware Number : 7549387

Vehicle Manufacturer Ecu Software Number : 7550120 After programming the control unite it is necessary to delete the

Hardware Reference Number : 0044560BNOOSOFAON adaptation values of the control unit. If the adaptation values are not
Vehicle Identification Number : WBANA71020B001193 deleted after programming, trouble codes can be stored in the control
Ecu Manufacturing Date : 14.07.2003 unit and the vehicle might go into emergency mode.

Calibration options : Diagnostic options :

[ Read ECU Memory ' [ Diagnostics

Program ECU Memory
Extra options :
Recover ECU Memory [W]

< Zunick Weiter > [ Close ] [ Help ++ ]
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

#  DTCCode

DTC Description

' Read Trouble Codes

| Clear Trouble Codes

Clear Shadow Memory

Copy Sereen Text

Read &daption Data

Clear Adaption Data |

Reset Flash Counter

< Zunick

Read Coding Data |
i Write Cod.ing Data

Save trouble codes

Wetter > Close

Close

ADAPTIONSWERTE LOSCHEN

14. Mit dieser Option werden die Adaptionswerte des Steuergerats

geldscht.

With this option the adaption values of the ECU will be delete.

#  DTCCode

DTC Description

G Flash BMW

| = Adaption data has been successfully cleared

Read Trroubliebrc;ﬁes
: Clear Trouble Codes |
Clear Shadaw Memory

Copy Screen Text

‘ Clear Adap'!ionrDal'a

Read Adaption Data Read Coding Data |

Wﬁle todingﬁala

Reset Flash Counter Save trouble codes

< Zunick Weiter > QOse

13. Programm schlieBen.- close program

14. Verbindung zum Fahrzeug unterbrechen.
Disconnect I-FLASH from the car.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
POTENTIELLE FEHLER

Fahrzeug springt nach dem Hochladen des ASA Files nicht mehr an

I-FLASH lieBt das auf dem Motorsteuergerat hinterlegte File nicht zu 100% aus, sondern nur die fiir ASA relevanten ca. 70%. Deshalb ist nach einem BMW
Softwareupdate die Funktion , Recover ECU memory" von I-FLASH nicht mehr mdglich, da das ASA File das BMW File nicht zu 100% ersetzt sondern eben nur
die fur ASA relevanten 70 % aufgespielt werden. Wird nach einem BMW Softwareupdate die ,Recoveryfunktion® genutzt so entsteht ein File, das zu ca. 30%
aus neuem BMW File und zu 70% aus modifizierten ASA File besteht. In der Folge springt das Fahrzeug nicht mehr an.

In diesem Fall muB erneut ein BMW Softwareupdate durchgefiihrt werden, springt das Fahrzeug mit dem originalen BMW File wieder an, muB dieses File
wieder auslesen und an ASA zur Modifikation geschickt werden.

ACHTUNG: Das Fahrzeug hat jetzt einen serienmé&Biges BMW File auf dem Motorsteuergerat und ist deshalb nicht fahrbereit. Es besteht die Gefahr von
schweren Schaden am Triebwerk.

Nach dem ASA das originale File wieder modifiziert hat, muB das ASA File wieder mittels I-FLASH auf des Motorsteuergerét aufgespielt werden. Das Fahrzeug
ist jetzt wieder fahrbereit.

Car won't start after the ASA file has been uploaded

I-FLASH does not download 100% of the file stored on the ECU, but only the approx. 70% of the file that are relevant for ASA. That is why after a BMW
software update the option ,Recover ECU memory” won't work anymore, since the ASA file won't overwrite the original BMW file to 100%, but only the
approx. 70% that are relevant for ASA. In case the ,Recover ECU memory” option is executed, a file is generated that is consisting of approx. 30% of the
original BMW file and of approx. 70% of the modified ASA file. The result will be that the car won't start.

In this case the BMW software update needs to be repeated; when the car does start again, the original BMW file needs to be downloaded again with I-FLASH
and sent to ASA for modification.

CAUTION: The car does now feature the original BMW software on the car’s ECU and therefore mustn’t be driven on the road. If done otherwise you will risk
severe engine damages.

After ASA has sent the modified file, this ASA file must be uploaded with I-FLASH to the car’s ECU once more. The car is now ready to be driven on the road
again.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

I-FLASH erkennt das Steuergerat nicht automatisch

Die Ziindung muB immer auf Stellung ,on" sein, ansonsten kann I-
FLASH bei der Auswahl des Steuergerates in den manuellen Modus
fallen (bei eingeschalteter Ziindung erfolgt die Auswahl
automatisch).

Bitte wiederholen Sie den InstallationsprozeB mit der Zindung in
Stellung ,on". ACHTUNG: Auf keinen Fall das Fahrzeug starten.

I-FLASH does not detect the ECU automatically
The ignition must be in position ,,on" at anytime, otherwise I-FLASH
switches into manual mode (with the ignition in position “on” the

selection is done automatically).

Please repeat the installtion with the ignition in position “on”.
CAUTION: Do not start the engine.

POTENTIELLE FEHLER

Die Programmierung des BMW Steuergerats mit einem ASA
File funktioniert nicht

Bitte stellen Sie sicher, daB keine Komponenten im Fahrzeug
installiert bzw. aktiviert sind, die EinfluB auf das BMW On-Board-
Diagnose System haben (z.B. Kat-Deleter Kits oder Zusatzdisplays).

ACHTUNG: Wird das ASA I-FLASH in Kombination mit aktiven
Komponenten die Einfluss auf das BMW On-Board-Diagnose System
haben verwendet, kann es unter Umstanden zu einem Defekt am
originalen BMW Steuergerat kommen.

The programming of the BMW ECU does not work

Please make sure, that no components are installed in the car or are
activated, that influence the BMW On-Board-Diagnose system (e.g.
cat-delete kit or additional cockpit displays)

CAUTION: In case the ASA I-FLASH is used in combination with
activated components that influence the BMW On-Board-Diagnose
system, it is possible that the ECU is damaged beyond repair.
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
POTENTIELLE FEHLER

23 L —
L) Flash BMW [
Identification details :
: Si 45. .
ECU Type : Siemens DME MS45.0 _." Bavice Ervars
\iehicle Mam facticer Ecu Hardwace Number - 7549387 )
[ & ]
—— No Error
3 Ecu Communication Error: 1l
Target Controller Communication Timeout Error During Read Memor}/ Data Transfer '
Ecu Communication Error :
Error During Read Memory Data Transfer -
Unable to Start Session with Ecu
Ecu Communication Lost Ktics
Unable to Execute Ecu Memory Erase Routine
Unable to Close Session with Ecu |
jging 1. Diese Fehlermeldung erscheint, wenn versucht wurde das
i schreibgeschiitzte ASA File auszulesen.
This error massage appears when trying to download the copy-
protected ASA file.
= - [Somware options ]
< Zunick Weiter > { Close ] [ Help ++ ]

1. Zindung ist nicht auf Stellung , on".
Ignition is not turned to position ,on".

2. Verbindung zwischen Fahrzeug und Laptop ist unterbrochen.
The connection between I-FLASH and the car is interrupted.
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G Flash BMW

Q Driver andfor Library version is too old ! Please update from the FTDI website |

oK I

1. Dem I-FLASH Kabel (XDEVICE KpCAN) wird von WINDOWS ein

falscher Treiber zugewiesen.

Windows uses a wrong driver for the I-FLASH cable (XDEVICE Kp

CAN)

2. Der Treiber fir das I-FLASH muB aktualisiert werden

I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE

POTENTIELLE FEHLER

*¢ G-Flash for BMW .., Version 1.0.0, Build 0658 ... EXP - 31/05,

Please make sure your hardware device is connected to the PC on one
side and to the vehicle's diagnostics plug (OBD) on the other side.

Please make sure ignition switch is set ta the 'ON' position and the:
engine is NOT running !

- Make sure PC has sufficient battery time |
- Make sure vehicle has sufficient battery power !

- DO NOT interupt the communication at any time ! Anzeige

Please click 'Next' to proceed ...

@ Looking for communication hardiare device. . fafed

R Feading hardware license and coding

=
% Benutzerkonten
(:?ﬁ

i Testing hardware cannection
& Identifying vehicle o

Datum und Uhrzeit
& V=ifinalicense

Energieoptionen
< Zurlick WEiter Close Help ++

Farbverwaltung

Gerate-Manager

IDT
Audio-Systemsteuerung

Infobereichsymbole

The driver for the I-FLASH has to be updated

3. Gerate-Manager 6ffnen

Open the device manger

- Make sure USB cable is pluaged to the PC1 (NOT via ush hub) @ Anmeldeinformationsver...

BitLocker-Laufwerkversch...

Anzeige: GroBe Symbole ¥

Anpassung
Automatische Wiedergabe

Biometrische Gerate

Center flr erleichterte
Bedienung

Dell Touchpad

Erste Schritte

| Gerate und Drucker

Heimnetzgruppe

Indizierungsoptionen

Intel® Grafik und Medien
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I-FLASH OBD TOOL — ANLEITUNG FUR BMW E-MODELLE
POTENTIELLE FEHLER

Datei Aktion Ansicht ? Datei  Aktion Ansi ?
Kl Alfleesi N 7 Hioal ) &5 m

b Laufwerke
P 8 Mause und andere Zeigegeréte
A Monitore

[l ? el

b Laufwerke
» - Mause und andere Zei|| | Algemein | Treiber | Detais
» B Monitore

XDEVICE USB KpCAN

o -
Netzwerkadapter ‘ '\":tlzr‘:::(kl:)dﬂag;;LM G
I-i‘ Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Intel(R) Centri i i Frieling-Racing Ltd.
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 Microsoft Virtual Treiberdatum: 18.01.2013

%) Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter 2
83 Microsoft-Adapter fir Miniports virtueller WiFis
2 Prozessoren
Smartcard-Leser
1 -&; Speichercontroller
1M Systemgerite | b
b .2 Tastaturen » B Tragbare Gerite i i i fiir dieses Gerat
4§ USB-Controller

i 3 Microsoft-Adapter
» |2} Prozessoren

[ Smartcard-Leser Signaturgeber:  Nicht digtal signiert
Speichercontroller
1 -9 Systemgerdte ten Gber Treil jien anzeigen
b &= Tastaturen

Treberversion:  2.8.28.0

»» I Tragbare Gerate — 5 R .
v i i (Voo tono | Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
a ﬂ USB-Controller g g::::: 3§§ ::: | Vorheriger Treber nach der Treiberaktualisierung nicht
G Generic USB Hub i 3 ordnungsgemaB funktioniert.
: § Intel(R) 6 Series/C2 = A <
@ Generic USB Hub §1 . Das Gerat
. ” . " ntel(R) 6 Series/C2
i Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 | i a USB i cH . e g
- Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D ‘ . § USB-Root-Hub Deinstallieren | 17e0er deinstalleren (Envetert)
- § USB-Massenspeichergerst § USB-Root-Hub
- § USB-Root-Hub § USB-Verbundgeraf Abbrechen
8 USB Raot ¥ 155 Vebundaas
.- § USB-Verbundgerat @ XDEVICE USB KpC)
PR RV
. § XDEVICE USB KpCAN =

4. I-FLASH Kabel (XDEVICE KpCAN) auswahlen 5. ,Treiber aktualisieren® auswahlen
Choose the I-FLASH cable (XDEVICE KpCAN) Choose ,update driver"
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POTENTIELLE FEHLER

Datei Aktion Ansicht 7

@

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

b B Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das

[3 g Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Geréteinstallationseinstellungen [
"> c_ deaktiviert wurde.

b8

< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

4

6. Option ,, Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen™ wahlen
Choose option “Search on computer for driver software"

Datei Aktion Ansicht 7

e

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

¥ Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswéhlen

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

1

7. Option ,Aus einer Liste von Gerdtetreibern auf dem Computer
auswahlen™ wahlen
Choose option ,,Choose from a list of drivers on this computer®
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POTENTIELLE FEHLER

Datei Aktion Ansicht ? X
Ll
-
5 " avaga 5 . " . Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber. 9

Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf 3 e Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerat ist abgeschlossen:
&% "Weiter". Klicken Sie auf "Datentrager", wenn Sie iiber einen Datentrager verfiigen, der den el :

erforderlichen Treiber enthilt. b

b XDEVICE USB KpCAN

Kompatible Hardware anzeigen

Mode

b-a T
» B T XDEVICE USB KpCAN

m

/1. Der Treiber hat keine digitale Signatur.
Warum ist Treibersigni wichtig? I
,

8. XDEVICE USB KpCAN auswahlen 9. Der richte Treiber wurde dem I-FLASH Kabel erfolgreich

Choose ,XDEVICE Kp CAN" zugewiesen
The correct driver has been assigend to the I-FLASH cable.
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