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Drehrichtung Verdichtereinheit
rotation compressor wheel
1 1 | A\N L1 LK 80
50.7 (3x) M6x16 ?
’ 10 Nm/ 7.4 Lb.ft
T1-317 (hd)
Gewicht
5,5 k
weight 2 KG
Innere Ubersetzung 115
inner gear ratio '
O_Ivolumenstrom (Ubliche !\/Ioto.renole) 1.2 - 1.6 I/min
oil volume flow-usual engine oil
Min./Max. Oleintrittstemperatur . .
min./max. oil inlet temperature -40°CH05°C
Nenndrehzahl (hd) 105.000 1/min (115.000 1/min) —5=p
rated speed .
Max. Luftmasse (hd) | '
max. air pressure flow 1.800 kg/h (1.850 kg/h) 1
Max. Druckverhaltnis p2/p1 (hd) . . .
. 3,5 (3,99) Position Verdichtergehause
max. pressure ratio frei um 360° drehbar
xZEEGn:giger;vetiffr?noeTt?ant 38.100 kgmm? supercharger outlet can be rotated 360°
Verdichterkennfeld flow chart T1-317 (hd)
4
Tl‘ald]ffl-"”-dd - ‘%H\\
115.000 rpm ,==="" RN
35 -\
ms . ‘u‘
"i
3 100.000 / " ‘;‘
\
\
' :
- 90.000
<25
P
80.000 ' .
{‘l
z &'
70.000 // //
1,5 50.000 7 / = l///
40.000 [ / Q _//
/ Po =981 mbar
T,=293K

01

03

0,4

0.5 0.6

Massenstrom [kg/s]

Stand vom 17.02.2023

Kompressor T1-317(hd)

T1-317: P300-00-82
T1-317hd: P300-00-89
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