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Übertragbares Moment  bei 

Einschaltdrehzahl 1400 U/min (Richtwerte):

 

Einschaltdrehzahlen

nE 1.200U/min (P300-81-16, 42-47N, Feder kupfer)

nE 1.300U/min (P300-81-18, 50-55N, Feder grün)

nE 1.400U/min (P300-81-17, 58-63N, Feder rot) 

  

Riemenscheibendurchmesser: 

mind. Ø110

Gewicht: 1,2 kg

 

Massenträgheitsmoment J:

Kupplung JK05:        1.230 kgmm²

Glocke JK05Glocke:    594 kgmm²  

 

Drehzahl

[U/min]

Moment

[Nm]

Leistung

[kW]

2.000 13 3

2.500 27 7

3.000 44 14

3.500 65 24

4.000 88 37

4.500 115 54

5.000 145 76

5.500 178 103

6.000 214 135

6.500 254 173

7.000 296 217

Wartungsvorschrift: Verschleisssatz klein K05 P300-81-68

Mindestens alle 1.000 Betriebsstunden oder 40.000 km wechseln

Zwingend bei Verglasung oder Verölung tauschen

 

Wartungsvorschrift: Verschleisssatz groß K05 P300-81-61

Mindestens alle 3.000 Betriebsstunden oder 120.000 km 

Zwingend bei Verglasung oder Verölung tauschen
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Anzugsmoment 25 Nm

Anzugsmoment 10 Nm


